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ALTAMIRA

SERIE KOR 4”

KORO7, KOR1.2, KOR2, KOR3 Y KOR4.5

BOMBAS SUMERGIBLES

FICHA TECNICA



ALTAMIRA =<KOR

COMPLETAMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE

Estas bombas han sido disefiadas con tecnologia de punta y construidas con materiales

de la mas alta calidad. En su fabricacién se utiliza la maquinaria mas moderna y precisa, Fﬁ%
logrando eficiencias hidraulicas sobresalientes que le garantizan bajos costos de operacion.

APLICACIONES o op

Son ideales para bombear agua limpia de:

- Pozos profundos - Lagos

- Cisternas - Fuentes decorativas

- Norias - Estanques

- Tinacos - Presas -
- Rios - Carcamos, etc. ﬂ ﬂ
De esa manera podra tener agua disponible para llenar depdsitos tales como: tinacos, piscinas, ﬂ ﬂ

cisternas, tanques de presion (hidroneumaticos), alimentar sistemas de enfriamiento, riego,

redes de agua potable, etc.

MATERIALES

Los siguientes materiales tienen
fabricacién en acero inoxidable:

Los siguientes materiales son
fabricados en NBR:

e Succidn y descarga * Bujes

e Vilvula check e Asiento de valvula
o Sellos del tazon

e Impulsor

e Tazén

e Tirantesy tuercas
e Ejedelabomba
e Cople

e Colador de succion

CARACTERISTICAS DE OPERACION

e Temperatura maxima del agua: 30°C

e Maximo contenido de arena: 50 g/m3

e pHentre5.6y7



RANGOS DE OPERACION
DISPONIBLES

®
A ‘ Serie OR (Desde 0.16 hasta 91.6 Ips)
AR

Las bombas sumergibles ALTAMIRA serie KOR estan disponibles
en 14 rangos de flujo:

KORO7, KOR1.2, KOR2, KOR3, KOR4.5, KOR6, KOR10, KOR15,
KOR20, KOR25, KOR32, KOR40, KOR53 y KOR70.

ALTAMIRA

KOR40 KOR53 KOR70

KOR6 KOR10 | KOR15
6" 10 10" 10

6 6"

9 02HOM
8 G2HOM
«8 CEHOM
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LITROS POR SEGUNDO

N 80 9 10001 120 40 60 2020 30 350 40 50 600 700 800850 950 10307109 1188 1268 1347 1426 1505 1585
GALONES POR MINUTO

CAUDAL NOMINAL RANGO DE OPERACION RANGO DE
SERIE POTENCIA
Ips gpm Ips gpm )

0.16-0.83 2.6-13.15
0.5-1.33 8-21
0.83-2 13.2-31.7
1-35 15.8-55.4
23-5.8 36.4-91.9
16-73 25.3-115.7
3.3-133 52.3-210.8
4.1-20 64.9 - 317
6.6 - 25 104.6 - 396.2
8.3-333 131.5-527.8
13.3-41.6 210.8 - 659.3
20-53.3 317 -844.8

26.6 - 66.6 421.6-1,055.6
33.3-91.6 527.8-1,451.8




COMPONENTES PRINCIPALES
I\LTAMIRA “KOR

Resistentes a la corrosion

Componentes principales
fabricados en acero inoxidable
AlSI 304.

Descarga con rosca conica
(NPT)

Véalvula check, minimiza
los efectos causados por
el golpe de ariete

Impulsor

Tazdn

Colador de succién

Succién

Guardacable, tirantes,

tuercas y tornillos

Cople

Eje de la bomba

Acero inoxidable AlSI 304
para las series: KORO7,
KOR1.2 y KOR2

Acero inoxidable AISI 431
para las series: KOR3 y
KOR4.5

ey
o — m Asiento de valvula check

(NBR)

m Bujes (NBR)

m Sello de tazén (NBR)




RANGOS DE OPERACION

®
A . 72
Serle OR (Desde 0.16 hasta 5.8 Ips)
Y Se recomienda seleccionar la bomba en donde el gasto

deseado se acerque lo mas posible al gasto a maxima

ALTAMIRA eficiencia de la curva.

KOR1.2 KOR2 KOR3
4" 4" 4"

15 2
LITROS POR SEGUNDO

5 L
GALONES POR MINUTO

CODIGO DE LA BOMBA
KOR4.5 R100 - 16 v -

S s NOMINAL RANGO )
Serie | T

Numero de etapas

0.16-0.83

Caudal nominal en 0.5-1.33

litros por segundo
0.83-2

1-35
23-5.8

Potencia nominal del motor en
HP X 10 (Ejemplo: 100= 10 HP X 10)




I\LTAMIRA =KOR

SERIE KOR O7 B

Gasto nominal: 0.7 lps / 42 Ipm / 11 gpm Rango de flujo: 0.16 a 0.83 Ips / 10 a 50 Ipm / 2.6 a 13.15 gpm

ADEME MINIMO RANGO DE CARGA (m) MAXIMA EFICIENCIA

CODIGO HP NOMINAL RE((Z;JlII\I/IgEaI\;[a)SA)DO (min.- méx))
KORO7 R03-6 1/3 20-49 36
KORO7 R05-9 1/2 37-72 53
KORO7 R0O7-12 3/4 49 - 98 72
KORO7 R10-15 1 63-122 94
KOR0O7 R15-21 1.5 4” 88-170 129 0.6/9.5
KORO7 R20-27 2 109 - 219 163
KORO7 R30-34 S 139-277 210
KORO7 R50-48 5 171 - 400 297
KORO7 R50-58 5 213 -489 360
=~
DIMENSIONES Y PESOS 1y, NpT_é_,| |<_,
H“n Y
T T
KORO7 R03-6 293 2.4
KORO7 R05-9 356 3
KORO7 RO7-12 419 3.6
KORO7 R10-15 482 4.2 ¢
1 KORO7 R15-21 3.86” 3.86” 608 5.3
KORO7 R20-27 734 6.4
KORO7 R30-34 904 10 -1
KORO7 R50-48 1200 1338 m ﬂ
KORO7 R50-58 1410 16.2 1
A = didmetro de la bomba + guardacable. AcoplamientBo NEMA 4”
Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.




®

I\LTAMIRA =<KOR

SERIE KORO.7 Descarga: 1¥s” NPT

GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdnico en la motobomba.



I\LTAMIRA =KOR

SERIEKOR 1.2 —

Gasto nominal: 1.2 lps / 72 Ipm / 19 gpm Rango de flujo: 0.5 a 1.33 Ips /30 a 80 Ipm / 8 a 21 gpm

ADEME MIiNIMO MAXIMA EFICIENCIA
cODIGO HP NOMINAL RECOMENDADO RANGO DE CA’RGA (m)
(pulgadas) (min.- méx.) CARGA (m) | GASTO (Ips/gpm)

KOR1.2 RO5-5 1/2 18 -39 31
KOR1.2 RO7-7 3/4 30-58 49
KOR1.2 R10-9 1 35-72 60
KOR1.2 R15-13 1.5 56 - 106 88
KOR1.2 R20-17 2 4" 71-137 112
0.96/15.3
KOR1.2 R30-23 3 99 -183 152
KOR1.2 R50-31 5 131 - 250 206
KOR1.2 R50-36 5 154 - 290 240
KOR1.2 R75-56 7.5 239 - 460 378
KOR1.2 R75-56 (6”) 7.5 6” 239 - 460 378
Nota:
¢ En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.
=
LY NPT—F| |«
oo
DIMENSIONES Y PESOS
RSN e
| pulgadas | mm_ LYW NPT—| |«
KOR1.2 RO5-5 272 23 n)
KOR1.2 RO7-7 314 26 £ ° C
KOR1.2 R10-9 356 3
KOR1.2 R15-13 440 3.8
1 KOR1.2 R20-17 Y 3.86” 524 45
KOR1.2 R30-23 386 650 5.7 C
KOR1.2 R50-31 841 9.2
KOR1.2 R50-36 946 10.5
KOR1.2 R75-56 1430 17.7 |
2 KOR1.2 R75-56 (6”) 5.39” 1430 18.7 @ d
A = didmetro de la bomba + guardacable. 1
B
Acoplamiento NEMA 4” Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.




SERIE KOR1.2

18001 550
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I\LTAMIRA =<KOR

®

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” o
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdanico en la motobomba.

LITROS POR SEGUNDO

6”.

Descarga: 1 ¥s” NPT 1.2 Ips
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I'\LTAMIRA =KOR

SERIE KOR 2

Gasto nominal: 2 Ips / 120 Ipm / 32 gpm Rango de flujo: 0.83 a 2 Ips /50 a 120 Ipm / 13.2 a 31.7 gpm

ADEME MiNIMO MAXIMA EFICIENCIA
coDIGO HP NOMINAL RECOMENDADO RANG(O ,D € CA,RG)A (m)
(pulgadas) Minghax CARGA (m) GASTO (Ips/gpm)

KOR2 R05-4 1/2 14-31 26
KOR2 R07-5 3/4 20-41 33
KOR2 R10-7 1 30-58 49
KOR2 R15-9 1.5 40-72 61
KOR2 R20-11 2 4” 51-88 75
KOR2 R30-15 3 73-121 104 1.4/23.2
KOR2 R50-21 5 99 - 165 141
KOR2 R50-26 5 122 -201 171
KOR2 R75-39 7.5 190 - 307 265
KOR2 R75-39(6") 7.5 . 190 - 307 265
KOR2 R100-52F (6”) 10 ° 229-410 357
Notas:

* En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didametro nominal de acoplamiento al motor.

* Los modelos que incluyen la letra F, indica que la bomba utiliza una FUNDA o manga metalica que le brinda una gran robustez
mecdnica. Estas bombas tienen descarga con rosca macho.

-
1% NPT ﬁl &
L A
1/ — <
DIMENSIONES Y PESOS 1527 NPT = ‘Er“
o ﬂﬂ-
pulgadas
KOR2 RO5-4 251 2
KOR2 R0O7-5 272 2.2
KOR2 R10-7 314 2.6 # A | c
KOR2 R15-9 356 3 1Y2"NPT—>| |+
1 KOR2 R20-11 386" 398 3.4 1ef ¢
3.86”
KOR2 R30-15 482 4.1
KOR2 R50-21 608 53
KOR2 R50-26 713 6.2 C
KOR2 R75-39 994 111 [ -1 ]
2 KOR2 R75-39(6") . 1082 12.2 Eéﬂ -ﬂ *
3 KOR2R100-52F (6”) 4.65” 1665 34.2 @
A = didmetro de la bomba + guardacable. 4%F 5 % F—B— F B 4'
Acoplamiento NEMA 4”  Acoplamiento NEMA 6”  Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.




I\LTAMIRA =KOR

SERIE KOR2 Descarga: 12" NPT 2 |ps
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
5 15 20 5 30
00 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 -
; e
~ H -
1500 - hE KOR2 R100-62F (67) (10 HP) i 3450 RPM [
450 =T : 60 Hz —]
T~ | " 1 1 1 |—
1400 A e are " . 1
e [Juom[-
1300 1 400 4 lpm -
E =
1200 A :
=y * . \‘\
350 - KOR2 R75-39 (7.5 HP) : ~
-~ |
1100 A == L : NN
T |y H N
1000 B N
8 300 "'>< N
ad H i AN
900 11 : ™~ N
) S : ™ N\
£ 250 :
0 800 - - . \\‘
" = lm o o —{KOR2R50-26 (5 HP) : SN
700 1 [T =i=a _ :
200 o e
L) - KOR2 R50-21 (5 HP. 1
600 - =--..0_50_ © HP) : —
= T iy -
500 1 150 : w
=+ =[= < = L _|KOR2 R30-15 (3 HP) : ~ ~
400 A '}'"----- :
100 J== = == KOR2 R20-11 (2 HP) 1 N
300 A Wl il J I I P H
- KOR2 R15-9 (1.5 HP. il
il i T T ]
200 A =4 = = == 1 _ [KOR2 R10-7 (1 HP) :
T ™= - L
| —
50 2 E=l= % = ;\QiRz EO?;SL?’L?EP g — ]
100 A bl el LN I - - - - - 4:
KOR2 R05-4 (1/2 HP) : —
1 1 1 ] . »RANGO DE OPERACION !
o 0 | I I ! : S — o — — T >
0 20 40 60 80 100 120
LITROS POR MINUTO
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
LITROS POR SEGUNDO
CURVA DE EFICIENCIA
70 : :
60 T T
50
40
% EF
30 ~ . —]
20 = | |2A) =
10 > 4 Ipm =
0 | 7= T 1
0 20 40 60 80 100 120
LITROS POR MINUTO
T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

LITROS POR SEGUNDO

*Disponible con acoplamiento para motor de 4” 0 6”.

» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIEKOR 3 B

Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47 gpm Rango de flujo: 1a 3.5 Ips /60 a 210 lpm / 15.8 a 55.4 gpm
ADEME MINIMO MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO RECOMENDADO | RANGO DE CARGA (m)
(palEatas) (min.- max.) CARGA (m) GASTO (Ips/gpm)

KOR3 R10-4 1 13-30 24
KOR3 R15-5 1.5 19-38 31
KOR3 R20-7 2 28-53 44
KOR3 R30-9 3 4” 37-69 57
KOR3 R50-12 5 48-92 76
KOR3 R50-15 5 62-114 94
2.5/39.6
KOR3 R75-21 7.5 86 - 160 132
KOR3 R75-21(6") 7.5 6” 86 - 160 132
KOR3 R75-25 7.5 4” 100 - 190 156
KOR3 R75-25(6") 7.5 6” 100 - 190 156
KOR3 R100-30 10 4” 124 - 228 189
KOR3 R100-30(6") 10 6” 124 -228 189
Nota:
* En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.
A
DIMENSIONES Y PESOS Z'NPT——H_I-
, | A | 8 | c|
REESEE
KOR3 R10-4 370 3.8
KOR3 R15-5 412 43
KOR3 R20-7 496 5.3 A
1 KOR3R30-9 3.86” 580 6.3 2" Nplf* Fgg
KOR3 R50-12 706 7.8 1o fi ¢
KOR3 R50-15 3.86" 832 9.3
KOR3 R75-21 1084 123
2 KOR3 R75-21(6") 5.39” 1084 14 ¢
1 KOR3 R75-25 3.86” 1252 143 L
2 KOR3 R75-25(6") 539”7 1252 16 HDEU
1  KOR3 R100-30 3.86” 1459 16.8 N
2 KOR3 R100-30(6") 5.39” 1459 185 e ﬂ = ﬂ - s —
A = diametro de la bomba + guardacable. AcoplamiFentoEI{EMA 4 Acoplamiento NEMA 6"
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR3 Descarga: 2” NPT 3 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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*Disponible con acoplamiento para motor de 4” 0 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdanico en la motobomba.



I\LTAMIRA =KOR

SERIEKOR 3

Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47 gpm Rango de flujo: 1a 3.5 Ips /60 a 210 Ipm / 15.8 a 55.4 gpm
KOR3 R150-37 15 191 - 283 245

KOR3 R150-44 15 224 -338 289

KOR3 R200-50F 20 6” 258-384 329 2.5/39.6
KOR3 R200-58F 20 307 - 444 382

KOR3 R200-66F 20 333-496 422

¢ Los modelos que incluyen la letra F, indica que la bomba utiliza una FUNDA o manga metalica que le brinda una gran robustez
mecanica. Estas bombas tienen descarga con rosca macho.

o
2"NPT——|__ |
— A
2"NPT—| |-
=)
DIMENSIONES Y PESOS
, | | uniE
CODIGO
pulgadas m
KOR3 R150-37 1810 222
2 3.86” ¢
KOR3 R150-44 2104 246
KOR3 R200-50F 5.39” 2664 532 ¢
3 KOR3 R200-58F 4.65” 3000 60.3
KOR3 R200-66F 3340 67.3
A = didmetro de la bomba + guardacable.
lld i
=5 — s
Acoplamiento NEMA 6” Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 2 Fig. 3

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR3 Descarga: 2” NPT 3 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdnico en la motobomba.
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SERIE KOR 4.5

Gasto nominal: 4.5 Ips / 270 Ipm / 71 gpm Rango de flujo: 2.3 a 5.8 Ips / 140 a 350 Ipm / 36.4 a 91.9 gpm

ADEME MINIMO RANGO DE bl Lo B

coDIGO RECOMENDADO CARGA (m)
(pulgadas) (min.- max.) CARGA (m) | GASTO (Ips/gpm)

KOR4.5 R20-3 2 14 -27 22
KOR4.5 R30-5 3 . 24 -45 38
KOR4.5 R50-8 5 ¢ 42-72 61
KOR4.5 R75-12 7.5 61-107 91 4.16 / 66
KOR4.5 R75-12(6") 7.5 6” 61-107 91
KOR4.5 R100-16 10 4”7 83-145 123
KOR4.5 R100-16(6") 10 6” 83-145 123
Notas:

® En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.
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cODIGO 2 NPI_E | N
pulgadas m 1 ef C
KOR4.5 R20-3 375 3.7
KOR4.5 R30-5 505 5.0
1 3.86"
KOR4.5 R50-8 700 7.0
KOR4.5 R75-12 3.86" 960 9.5 C
2 KOR4.5 R75-12(6") 5.39” 960 12.1 L
1 KOR4.5R100-16 3.86" 1220 12.1 ﬂé@
2 KOR4.5 R100-16(6") 5.39” 1220 14 L
A = didmetro de la bomba + guardacable. ﬂ ﬂ 1
B i
Acoplamiento NEMA 4” Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR4.5 Descarga: 2" NPT 4.5 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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*Disponible con acoplamiento para motor de 4” 0 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdanico en la motobomba.
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